AH 55
Руководство пользователя

Техника безопасности

1. Некоторые разделы инструкции отмечены маркером, это означает повышенное внимание при выполнении настроек, что бы избежать травм, либо повреждение техники.

2. Установку и обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист.

3. Перед подключением проводов, убедитесь, что питание выключено. Выньте вилку из розетки.

4. Убедитесь что питание выключено, нажав на педаль.

5.  Выключайте питание при:

1. Подключении или разъединение проводов;
2. Выполнении регулировок машины;
3. Заправки машины;
4. Обслуживании машины;
5. Завершения работы на машине.
     6.  Используйте только проверенные производителем запчасти.

     7.  Не работайте на машине без заземления.

Установка

1) Установка двигателя

Установите двигатель под крышку стола, отрегулировав его положение относительно маховика головы машины (обратитесь к инструкции для швейной машины). После этого закрепите кронштейн крепления блока управления. (рисунок 2).

Подключение питания и заземления

Заземление (зелено – желтый провод) должно быть обязательно подключено. Схема подключения приведена на рисунке 3-4.

Внимание: убедитесь, что питание выключено, перед выполнением соединений.

Подключение 1Ф\220 к 3Ф\380 источнику, схема 3-5.

Назначение разъемов

	Соленоид лапки

	1
	VDD(+32V)
	+32V

	2
	TY
	Соленоид лапки


	Аварийный выключатель

	1
	-
	-

	2
	GND(+32V)
	32V

	3
	-
	-

	4
	DN2
	Аварийный выключатель


	Лампа

	1
	VDD-L
	+

	2
	GND
	-


Ошибки

	Код
	Ошибка
	Решение

	01
	Тяжелое переполнение
	Выключите питание, подождите 30 секунд. Включите питание, если ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	02
	Мягкое переполнение
	

	03
	Низкое напряжение
	Отключите разъем питания, замерьте напряжение, если оно ниже номинального, необходимо поднять его до номинального, после этого включите питание, если ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	04
	Высокое напряжение
	Отключите разъем питания, замерьте напряжение, если оно выше номинального, необходимо поднять его до номинального, после этого включите питание, если ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	05
	
	

	06
	Сбой в цепи соленоида
	Проверьте соединение соленоида на наличие повреждений. Включите питание, если ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	07
	Проверка тока в цепи
	Выключите питание на 30 секунд. Если после включения ошибка не исчезла, попробуйте выключить питание на большее время. Если и позже ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	08
	Заблокирован двигатель
	Проверьте натяжение ремня, возможно, оно слишком сильное. После этого, включите питание, если ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	09
	Соленоид сломан
	Обратитесь в сервис.

	10
	Сбой в цепи HMI
	Проверьте соединение блока управления с контроллером. После этого, включите питание, если ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	11
	Неправильно задана позиция иглы
	Проверьте соединение синхронизатора с блоком управления. Выполните настройку положения иглы. Если это не помогло, обратитесь в сервис.

	12
	Не корректный угол двигателя
	Выключите питание на 30 секунд. Если после включения ошибка не исчезла, попробуйте выключить питание на большее время. Если и позже ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	13
	Ошибка двигателя HALL
	Выключите питание на 30 секунд. Если после включения ошибка не исчезла, попробуйте выключить питание на большее время. Если и позже ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	14
	Ошибка ввода\вывода DSP 
	Выключите питание на 30 секунд. Если после включения ошибка не исчезла, попробуйте выключить питание на большее время. Если и позже ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	15
	Защита превышения скорости двигателя
	Выключите питание на 30 секунд. Если после включения ошибка не исчезла, попробуйте выключить питание на большее время. Если и позже ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	16
	Реверс двигателя
	Выключите питание на 30 секунд. Если после включения ошибка не исчезла, попробуйте выключить питание на большее время. Если и позже ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	17
	Ошибка ввода\вывода HM151 
	Выключите питание на 30 секунд. Если после включения ошибка не исчезла, попробуйте выключить питание на большее время. Если и позже ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	18
	Двигатель перегружен
	Выключите питание на 30 секунд. Если после включения ошибка не исчезла, попробуйте выключить питание на большее время. Если и позже ошибка не исчезла, обратитесь в сервис.

	19
	Заблокирована подача масла
	Установите значение параметра P22 – 4000.


Задание параметров

Для перехода к настройке параметров нажмите кнопку “P”. Для переключения между параметрами используйте кнопки «-» и «+». Всего пять видов параметров: “A”, “b”, “C”, “d”, “E”.

Описание параметров:

	№
	Название
	Функция
	Обозначение

	1
	Установка скорости
	Скорость можно задать в интервале 1 – 9.

9 – максимальная скорость. Нажмите «Р», с помощью кнопок – и + выберите параметр «А». Нажмите «Р», с помощью кнопок – и + выберите нужное значение скорости. Для сохранения нажмите «Р».
	A

	2
	Установка положения

 иглы
	Нажмите «Р», с помощью кнопок – и + выберите параметр «b». Нажмите «Р», с помощью кнопок – и + выберите положение иглы. 0 –игла находиться в верхнем положении. 1 – выполняется корректировка. Для сохранения нажмите «Р».
	b

	3
	Установка предварительного

фиксирования
	Нажмите «Р», с помощью кнопок – и + выберите параметр «С». Нажмите «Р», с помощью кнопок – и + выберите положение иглы. 0 – без предварительного фиксирования. 1-9 – количество стежков. Для сохранения нажмите «Р».
	C

	4
	Установка окончательного 

фиксирования
	Нажмите «Р», с помощью кнопок – и + выберите параметр «С». Нажмите «Р», с помощью кнопок – и + выберите положение иглы. 0 – без окончательного фиксирования. 1-9 – количество стежков. Для сохранения нажмите «Р».
	d


