Инструкция по эксплуатации

для настилочных машин

серии STB.

1. Применение.

Настилочные машины серии STB являются специализированными машинами для текстильных предприятий; производят настил материала вручную из рулона ткани .

2.  Характеристика

Настилочные машины серии STB относятся к категории раскройных машин, производимых нашей компанией. Лгко и быстро устанавливается, без необходимости изменять размеры.

3. Параметры

	1
	Толщина настила
	1200-2000MM

	2
	Напряжение и мощность
	220V/150W


4. Установка

- Поставьте Настилочную машину серии STB на раскройный стол. Аккуратно двигайте машину , так чтобы отрегулировать положение каждого из четырёх колёс и достигнуть необходимого расстояния.

-  Установите  направляющую для отрезного ножа, сам отрезной нож, держатель рулона и устройство размотки рулона.

5. Управление и использование

1. Установите длину настила ткани.

Поставьте один направитель ткани на начальную позицию- размотки, а другой направитель — в конечную позицию- получения ткани. Расстояние между начальным и конечным направителями и будет являться длиной настила ткани.

2. Операция раскроя

Размотайте конец рулона ткани, отодвиньте машину на определённую, необходимую Вам длину, и продвигайте устройство раскроя, опустив при этом раскройный нож. Таким образом завершается процесс настила и раскроя ткани.
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